
Revêtement de sol

bagneres-bois.batiland.fr

Pour décorer vos intérieurs



Pour vous aider à vous y retrouver dans une offre 
commerciale extrêmement vaste de revêtements de sols, 
nous avons sélectionné pour vous une gamme courte au 
meilleur rapport qualité / prix chez les plus grands fabricants 
du marché.

Nul doute que vous trouverez votre bonheur parmi des 
parquets traditionnels au charme intemporel ou dans des 
gammes de sols plus modernes alliant haute technologie 
et décors dans l’air du temps. La plupart  des produits 
présentés dans ce catalogue sont disponibles dans nos 
agences pour vous permettre  de changer vos sols au pied 
levé le temps d’un week-end !

Alors n’hésitez pas à venir les découvrir et bénéficier de tous 
nos conseils professionnels pour la mise en oeuvre.
Bien sûr vous pourrez aussi faire votre choix dans l’ensemble 
des gammes disponibles sur commande.

A bientôt dans nos agences.
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PARQUET 
MASSIF

pin des landes

CARACTÉRISTIQUES

Parquet à clouer

Naturel à finir

Sans chanfrein (sans noeud, 
petits noeuds, noueux)

Avec chanfreins (excellence) 

Double face (mezzanine)

*Sur commande.

Sans noeud 2000 x 100 x 23mm - Paquet 1m2

Petit noeuds
2000 x 100 x 23mm - Paquet 1m2

*2000 x 200 x 23mm - Paquet 2m2 

Noueux
2000 x 100 x 23mm - Paquet 1m2

2000 x 140 x 23mm - Paquet 1.40m2

Excellence 2000 x 140 x 21mm - Paquet 1.12m2

Mezzanine 2000 x 140 x 20mm - Paquet 1.12m2
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pin des landes huilé

PARQUET 
MASSIF

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 2000mm
Largeur : 170mm
Epaisseur : 21mm
Paquet : 1.36m²

Parquet à clouer

Avec chanfreins

Finition «huilé naturel»

Noueux

Existe également avec différents états de surface et des huiles teintées.
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PARQUET 
MASSIF

chêne

CARACTÉRISTIQUES
Nous vous proposons sur commande une 
large gamme de parquets massifs en chêne 
français dans différents choix et avec une 
multitude de finitions.

Longueur :  de 700 à 2000mm
Largeur : de 70 à 180mm
Epaisseur : de 10 à 23mm
Pose collée ou clouée
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Retrouvez également nos gammes de parquets massifs design déco sur commande 
avec différentes essences et une multitude de finitions. N’hésitez pas à vous rapprocher 
des équipes commerciales pour plus de renseignements.

PARQUET SUR COMMANDE



10© PD400 / MeisterWerke Schulte GmbH



11

PARQUET 
CONTRECOLLÉ
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CHÊNE HARMONIEUX 
VERNI ULTRA MAT 9032

Longueur : 2400mm
Largeur : 200mm
Epaisseur : 13mm
Paquet : 1.92m²

© PC200 / MeisterWerke Schulte GmbH

longlife 3 frises
PC200

PARQUET 
CONTRECOLLÉ

CARACTÉRISTIQUES
3 frises (à l’anglaise)

Surface huilée nature ou vernie ultra mat

Assemblage Masterclic plus

Garantie longlife (35ans) usage domestique

Couche d’usure bois noble 2.5mm

Autres décors sur commande.
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CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 1187mm
Largeur : 142mm
Epaisseur : 13mm
Paquet : 1.01m²

© PS300 / MeisterWerke Schulte GmbH

PARQUET 
CONTRECOLLÉ

longlife monolame courte
PS300

CHÊNE AUTHENTIQUE
VERNI ULTRA MAT 9002

1 frise (lame courte)

Surface vernie ultra mat

Micro chanfrein périphérique
 
Résistance à l’eau 4 heures

Assemblage Multiclic

Garantie longlife (35ans) usage domestique

Couche d’usure bois noble 2.5mm

Autres décors sur commande.
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CHÊNE AUTHENTIQUE  CARAMEL 
HUILÉ NATUREL 9028

CHÊNE AUTHENTIQUE 
VERNI ULTRA MAT 9011

Longueur : 2200mm
Largeur : 180mm
Epaisseur : 13mm
Paquet : 1.58m²

© PD400 / MeisterWerke Schulte GmbH

longlife monolame large
PD400

PARQUET 
CONTRECOLLÉ

CARACTÉRISTIQUES
1 frise (lame large)

Surface huilée nature ou vernie ultra mat

Chanfrein longitudinal en V 

Assemblage Masterclic plus

Garantie longlife (35ans) usage domestique

Couche d’usure bois noble 2.5mm

Autres décors sur commande.

CHÊNE AUTHENTIQUE 
HUILÉ NATUREL 9024

CHÊNE AUTHENTIQUE  CRÈME
VERNI ULTRA MAT 9010



15
© PD400 / MeisterWerke Schulte GmbH



16© LD150 / MeisterWerke Schulte GmbH



17

REVÊTEMENT 
DE SOL
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REVÊTEMENT
DE SOL

STRATIFIÉ 
classic LC55

CARACTÉRISTIQUES

© LC55 / MeisterWerke Schulte GmbH

CHÊNE FISSURÉ TERRA 
1 FRISE 6439

CHÊNE MARRAKECH 
1 FRISE 6396

Longueur : 1288mm
Largeur : 198mm
Epaisseur : 7mm
Paquet : 3.06m²

1 frise 

Classe d’usage 23/31 

Assemblage Multiclic

Garantie 15 ans usage domestique

Garantie 5 ans usage commercial

Autres décors sur commande.
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STRATIFIÉ
classic LD150

REVÊTEMENT
DE SOL

CHÊNE CHIEMSEE CLAIR
6376

CHÊNE CALEDONIA
6421

© LD150 / MeisterWerke Schulte GmbH

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 1288mm
Largeur : 198mm
Epaisseur : 8mm
Paquet : 2.55m²

1 frise (lame large)

Classe d’usage 23/32 

Chanfrein périphérique en V

Assemblage Multiclic

Aquasafe 4h

Garantie 15 ans usage domestique

Garantie 5 ans usage commercial

Autres décors sur commande.
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REVÊTEMENT
DE SOL

STRATIFIÉ 
LD250

© LD250 / MeisterWerke Schulte GmbH

CHÊNE GRÈGE 6959 CHÊNE FJORD CLAIR 6846

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 1287mm
Largeur : 220mm
Epaisseur : 10mm
Paquet : 1.70m²

1 frise (lame large)

Classe d’usage 23/32 

Chanfrein périphérique en V

Système hydrofuge aquasafe 24h

Surface diamond pro antistatique

Isolation phonique intégrée

Assemblage Masterclic plus

Garantie 25 ans usage domestique

Garantie 5 ans usage commercial

Autres décors sur commande.
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REVÊTEMENT
DE SOL

Chêne toulon / Berry alloc

SOUPLE VINYLE
pure planks

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 1326mm
Largeur : 204mm
Epaisseur : 5mm
Paquet : 2.16m²

Classe d’usage 23/33 - Couche d’usure 0,55mm

Micro chanfrein - Système dreamclick

Silencieux (-10dB)

100% résistant à l’eau

Compatible sol chauffant

Garantie à vie (usage domestique)

CHÊNE TOULON 936LCHÊNE TOULON 109SAutres décors sur commande.
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REVÊTEMENT
DE SOL

DUR coretec 
the essentials, the naturals

CARACTÉRISTIQUES

Coretec the essentials

100% résistant à l’eau

Extrêmement stable

Pas besoin d’acclimatation

Pose facile

Compatible toutes surfaces

Bruit réduit

Compatible sur sol chauffant & rafraîchissant

Résistant aux rayures

Accumulation de charges électrostatiques

FORMAT LAME
Longueur : de 610mm à 1830mm
Largeur : de 126mm à 228mm
Epaisseur : de 8mm à 8,5mm

FORMAT DALLE
Longueur : de 610mm à 1205mm
Largeur : de 302mm à 470mm
Epaisseur : 8mm
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Corectec ceratouch

CARACTÉRISTIQUES

100% résistant à l’eau

Extrêmement stable

Pas besoin d’acclimatation

Pose facile

Compatible toutes surfaces

Bruit réduit

Compatible sur sol chauffant & rafraîchissant

Adapté aux animaux domestiques

Accumulation de charges électrostatiques

305mm

457mm

180mm
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La gamme ceratouch apporte à la fois 
la force, l’apparence et la sensation d’un  
carrelage combiné au confort et à la 
facilité d’installation d’un sol stratifié.

REVÊTEMENT
DE SOL

DUR coretec 
ceratouch



24

BON À SAVOIR

Pose clouée sur lambourdes (DTU 51.1) 
ou collée sur chape (DTU 51.2)

Surface naturelle à finir ou huilée

Parquet bois 100% naturel et conforme à la 
norme PEFC

Circuit court (pin des landes ou chêne français)

Esthétique d’un plancher traditionnel

Nombreuses possibilités de finition selon vos 
envies

Parquet reponçable en cas d’accident

Pose flottante (DTU 51.11) simplifiée grâce 
au système MASTER CLIC PLUS (sous couche 
obligatoire)

Surface vernie, vernie mat DURATEC PLUS (7 
couches) ou huilée nature WEARTEC

Nettoyage et entretien réguliers avec un 
produit spécial parquet verni ou huilé dilué

Parquet silencieux grâce à une âme centrale 
HDF (fibres de haute densité)

Produit naturel = habitat sain

Compatible sol chauffant basse température

Couche d’usure en bois noble (chêne) de 
2,5mm reponçable 

Garantie MEISTER LONGLIFE (35ans)

PARQUET 
MASSIF

PARQUET 
CONTRECOLLÉ

© PD400 / MeisterWerke Schulte GmbH
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REVÊTEMENT 
DE SOL

Pose flottante (DTU 51.11) 

Large choix de décors

Compatible sol chauffant

Facilité d’entretien

Surfaces ultra résistante

Facile à vivre

Antistatique

Résistant à l’eau (aquasafe)

Surface diamond pro

STRATIFIÉ

100% waterproof

Ultra stable

Pas besoin d’acclimatation

Silencieux

DUR

Peu de préparation

Pas d’outils spéciaux

Installation ultra rapide

100% résistant à l’eau

Ultra léger

SOUPLE VINYLE

© LD150 / MeisterWerke Schulte GmbH



ACCESSOIRES
Toutes les gammes de parquets et de 
revêtements de sol que nous vous proposons 
dans ce catalogue bénéficient d’accessoires 
coordonnés ainsi que de produits de mise en 
oeuvre adaptés :

Plinthes 

Seuils

Sous-couche

Colle

Cloueur

Huile

Vernis

...

© PD200 / MeisterWerke Schulte GmbH26
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DÉCOUVREZ NOS 
CATALOGUES : 

EXTÉRIEUR BOIS
terrasse

séparation

abris, carport, pergolas

CONSTRUIRE BOIS
bois de construction

bardage

Retrouvez nos différents catalogues dans nos agences ou sur notre site www.bagneres-bois.batiland.fr : 
Extérieur Bois, Construire bois, Lambris.

isolation

LAMBRIS
lambris décors

lambris naturels

voliges mi bois

mobilier extérieur, jardinière

bois d’aménagement

aménagement paysager



CESTAS
10 avenue Pascal Bagnères
33610 Cestas-Pierroton
Tél. 05 57 97 18 97 

ARÈS
26 rue du Temple
33740 Arès
Tél. 05 56 60 15 40

CESTAS

BORDEAUX

ARÈS

LA TESTE

BISCARROSSE

BISCARROSSE
rue Joseph Cugnot
40600 Biscarrosse
Tél. 05 58 82 01 04

LA TESTE
611 avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste De Buch
Tél. 05 56 83 85 57

bagneres-bois.batiland.fr
Rejoignez nous !f
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